LINEA COMMERCIALE CONSOLE DC INVERTER
Condizionatori split system
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CONSOLE 12 INVERTER U.I. 794 621 206 14,9

MODELLO POTENZA FRIGORIFERA | POTENZA TERMICA €
kW kw
CONSOLE 12 D(f INVERTER U.I. cod. 63000014 3,52 3,81 924,00
CONSOLE UNITA ESTERNA 12 INVERTER cod. 63000016 1.092,00
TAB. DATI TECNICI UM CONSOLE 12
Potenza Frigorifera kW 3,52
Potenza Assorbita kW 1,0
Corrente Assorbita A 4,52
S.E.E.R. CRIA++H
Potenza Termica kW 3,81
Potenza Assorbita kW 0,98
Corrente Assorbita A 4,43
S.C.O.P. Fascia media 4,0
S.C.O.P. Fascia calda 5,1 XXX
Alimentazione 230V/1/50Hz
Portata d'Aria m3/h 650/580/490
Livello Sonoro U. I. dB (A) 37/34/27
Lung. Tubazioni m <25
Disl. tra Unita m <10
Attacchi Gas 3/8”
Attacchi Liquido 1/4”

*Valore riferito alla somma degli assorbimenti unita esterna+unita interna (alimentazioni separate)
Condizioni di prova raffrescamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.
Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.
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